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Vor dem Umbau sind folgende Malinahmen
unbedingt durchzufihren:

- Lesen Sie die Hinweise auf den
folgenden Seiten aufmlesam durch.
Alle Fahrwerkselemente werden gemaf den
Vorgaben und Richtlinien der Fahrzeughersteller
aus und eingebaut, sofern in unserer
Einbauanleitung keine davon abweichenden
Maflnahmen beschrieben werden.

- Kontrollieren Sie ob das vorliegende Kit/
Gutachten fur Ihren Fahrzeugtyp richtig
ausgewahlt ist.

- KontrolliererSie vor Beginn der Umbauarbeiten
das Produkt auf Vollstandigkeit!

- Vergleichen Sie die MalRe und Befestigungs
punkte/-hilfen der OriginalSto3dampfer mit den
BILSTEIN StoRdampfern.

- Richtungsangabearfolgen immer in
Fahrtribtung gesehen.

Entfernen Sie den negativen Batteriepol.
- Die Priffahrzeuge sind ksienker.

Nach dem Umbau sind folgende Mal3nahmen
unbedingt durchzufthren:

- Die Falzeughdhe muss mit Hilfe vondee-
teller und Gewindestift auf die Sa#npfer
abgestimmt werden. Verwenden Sie nur die
mitgelieferten Innedkt-Schlissel.

- Federbeine/ Dampfer die in Gummiaufhan-
gungen gelagert sind, dirfen erst angezogen
werden, wenn das Fahrzeug wieder auf dem
Boden steht. Andere Befestigungen (z. B.
Schellen) missewor dem Herablassen des
Fahrzeugs angezogen werden.

- Die Freigangigkeit der RédReifen
kombination ist zu tUberprufen.

Den negativen Batteriepol wieder anschliel3en.

- Spur, Sturz und, falls notwendig, die Brems-
kraftregelung (lastabhangig) und AB®:nso-
ren sind ebenso wie die Sensoren der Fahreras-
sistenzsysteme (z.B. Radarsensor, Kamerasys-
teme) gemal Herstellervorgaben zu kontrollie-
ren und anschlie3& einzustellen.

- Die Scheinwerfereinstellung ist zu
prifen und bei Bedarf einzustellen.
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Before installation please observe
the following points:

Read all information in this manual carefu
All suspension components are fitte

and removed acc. to tht

k | sd_arspcpigq

installing and removal, if not otherwis
required in these instructions

Check that your vehicle type is listed in 1
certificate as being specified for this k

Check the product for all componer
before starting installatn!

Check that dimensions and fastenil
points are comparable between tt
original and BILSTEIN shock absorbe

Directional references (left, right, front, rear) i
always with reference to the driving directic

Remove the negative battery pol
The tested vehicles are leftand drive vehicles

After installation please observe
the following points:

Set the vehicl@eight by adjusting

spring plates and threaded pin on t

new dampers. Only use the suppli

hexagon socket wrencl

All rubber mounted strut/ damper attachmen
must not be fully tightened until AFTER
suspension system is loaded (wheels on

ground). Other mounting fasteners (for exe
ple brackets) must be securely tightened

FORE load is placed on the suspension sys

Because the vehicle has been lower
freedom of movement for all whee
tire- combinations mudbe checked

Connect the negativeattery pole.
After installing the suspension system, cas
and camber as well as sensors adjustment
the driver assistance systems (for example,
dar sensor and camera systems) must
checked and adjusted according to manufact
cpig gnc@hgat gnd resetdoadeq
pendent brake compensator and ABS syst
_aampbgle rm k_1| sd

Check and adjust headlight settir

Darstellungen in diesen Uniiegen sind All diagrams are generaliz
schematisch und nicht maf3stabsgetreu! and not to scale
Moglicherweise sind Halter 0. &. am Feédén brackets, etc. specific 1
nicht oder nur angedeutet dargestellt! strut are not showr
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Hinweis fur die Kraftverstellung

Verstellpositiod = Komfort
Verstellpositiol0 = Sport

positionl = comfort
position10 = sport

BeimVerstellen muss das Einrasten auf den versahie During the adjustment you wilela positive
| c | Nmggr gml jcd a ikdy seinic gp T k tajgail _r c_af nm
Hinweis zur Hinterachse Instruction for the rear axle
Die Verstelleinheit der Stolddampfer The adjusting element of the shock absor
befindet sich an der Unterseite. is located at the bottoradge of the shock
Die Verstellposition muss mit der Gber der an der unt Adjusting position must e}ligned w
Befestigung angebrachten roten Markierung fluchten the redmark on bottom fixing moun
Auslieferungszustand ist Verstellpositlon Status of delivery is positidn

list of torques Ay C\ [

Gewinde M8 IM10|M12|M 14| M 16 Thread
Anzugsmoment | 13 | 25 | 45 | 72 | 110 Torque
Nm Nm
Torque
10 | 19 | 34 | 54 | 83 ftlo - oL B I |
Um eine mdgliche Zerstérung des Produk- Do not use an impact tool to loosen ol
tes zu vermeiden, darf zum Lésen und An- tighten fasteners due to possible dam-
ziehen der Muttern kein Schlagschra- age to the product. Self locking nuts
bendreher verwendet werden. must only be used oncd

Selbstsichernde Muttern darfen nur Threaded struts are protected with a net

einmal verwendetwerden! ) .
: - _ . against damages during transport.It
Federbeine mit einem Gewinde sind zum Schutz must be removed before stating fitting.

vor Beschadigungen beim Transport mit einem
Schutznetz gesichert. Dieses ist vor Beginn der
Montagearbeiten unbedingt zuentfernen.

Hohenverstellung

Die Hohenverstellung, wie in der Abbildung der Install the hight adjustment as it is sho
jeweiligen Achsedargestellt, kompktieren. Den in sketch fothe respectivaxles. Fix the
Federteller mit derim BILSTEIN Lieferumfang spring plate with theet screw(1) by us-
enthaltenenGewindestiftl) und mit Hilfe des ing hex key2) delivered by BILSTEI

mitgeleferten Innerbkt-schliissels Z) sichern.
Anzugsmoment 7 +1 Nm

Torque 7 +1 Nm
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fur Vorderachse links/ rechtsi
mounting instruction for front axle left/ right

AusbauAchsbein Removalof strut
Das Fahrzeug auf eine radfreie Hebebihne Place vehicle on @heelfree carhoist,
stellen, anheben und R&ader demontieren. lift it and emove wheels
Bei Fahrzeugemit XenonLicht ist vor dem Ausbau Vehicles equipped with xenon headlight
der Federbeine, das bewegliche Element des Sensoil movable element of sensor for the kdamp
fur die Leuchtwigenregulierung zu demontieren. levelling controller musemovedbefore
Beim Ausbau ist unbedingt darauf zu ach- Pay attention thagupport wires o
ten, dal3 die Zuleitungen der Bremslage brake system are straiftee duing
immer spannungsfrei sind. Eine Albist removal. Stabilization by salie
zung ist mit geeignetem HiNerkzeug means is demandec

stets vazusehen!
Remove bottom moun
Die untere Befestigung I6sen und entfernen.
Remove top fixing nsifrom support bearing
Die obera Befestigungsmutteram Stitzlager Do not removeential nut at this time!
entfernen. Nicht die Kolbenstangadutter I6sen!
Remove complete strut ar
Das Federbein komplett ausbauen und in einem clamp it inan appropriate strutice
geepgneten Spannbock spannen.
Using a suitable spring compressoompress

Die Feder mit einem Spanngerat so weit vor- suspension spring until tension on supp
spannen, bis das Stutzlager frei ist. bearing isfree to move
Mutter, OriginalAnbauteile und OriginaFeder Releasecential nut and remove origin:
demontieren. Hierbei ist zu prifen, welche Ori- mounting parts and coil spring. Please re
ginal Anbauteile durcBILSTEINAnbauteile to diagram to identify whicparts will be re
(Lieferumfag) ersetzt werden. placed with BISTEINsupplied components

EVO T110- fach- Stift- Verstellung EVO T1 10 step- pin adjustment
Die Verstelleinheit muss zuerst demontiert werden,
bevordasBILSTEIMchsbeirmit BILSTEIN und /
oder OriginalAnbauteilenin umgekehrter Reihenfol-
ge, analog zum Ausbau komplettiert werden kann.

The adjustment unit must be deinstall bef
the BILSTEIN strumstallation can be comple
edin reverse sequence as before with E
STEIN and/ or original mounting pai

A- Kurststoffkappe/
plastic cap

B- Verstellkopf (mit Innensechskant)/
adjusting head (with inner hexagon)

G Verstellstange/
adjusting rod ;

D- Kolbenstangémit Innensechskant)/ D ] !
piston Rod (with inner hexagon) i
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Ausbau Verstelleinheit EVO T1
(siehe auch Skizze vorherigeitg

Zuerst die Kunststoffkappa)entfernenum den
Vesstellkopf (Bpbschrauben zu kénnen

Die Verstellstange (C) entfernen

Einbau

BILSTEIN und/ oder OriginAhbauteile,

sowie die neue BILSTEIReder in umgekehr-
ter Reihenfolge, analog zum Ausbau, auf BIL-
STEINFederbein montieren.

Einbau VerstelleinheitEVO T1

A- Kunststoffkappe/
plastc cap

B- Verstellkopf (mit Innensechskant)/
adjusting head (with inner hexagon)

C- Verstellstange (innenliegeiid)
adjusting rod (inside)

D- Kolbenstange/
piston rod

E- Kolbenstangen Mutter/
piston rod nut

F Unterlegscheibe/
disc

G Stutzlager/
suppat bearing

Kolbenstangen Mutter (E) und Unterleg-
scheibe (F) auf BILSTEIN Achsbein montie-
ren.

Verstellstange (C) in die Kolbenstange (D)
einschieben und den Verstellkopf (B) wieder
aufschrauben.

Anzugsmoment: 15 Niit2Nm

Die Kunststoffkappe (A) wiederdian Ver-
stellkopf (B) eindriicken.

Verstellkopf und Verstellstange
vom linken Achsbein dirfen
nicht am rechten Achsbein mon-

tiert werden und umgekehrt!
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Removal Adjustment Unit EVO T
(see sketch ompreviouspage)

To remove the adjusting head)(
the plastic cap (Anust lmse.

Remove adjusting rod )C

Installation

Assemble BILSTEIN and/ or origi
mounting parts, as well as the ne¢
BILSTEIN spring ahe BILSTEIN stn
in reverse order to reaval.

Installation Adjustment UnitEVO T1

Fit piston rod nut (E) and disc
to BILSTEIN stru

Insert adjusting rod (C) to piston rod
and screw adjusting head (B) tig

tightening torque: 11 ft Ib t1,5 ft b

Press the plastic cap (A) back il
the adjusing head (B)

Do not change adjusting head
and adjusting rod from left strut
to right strut and vice versa.

geandert am21.07.2021
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Der Verstellkopf muss sich anschlielRend The adjusting head should move easily ¢
leicht drehen lasserSollte dies nicht ddfall ugrf bgqgr gl ar stmani
sein, demontieren Sie die Verstelleinheit und position.If not, disassemble the adjustme
wiederholen Sie den Vorgang noch einmal. unit and reassemble acto the instruction
In die Serienabdeckunquussfir den Verstell- A hole fin. 35mm) must be drille

kopf ein Loclgebohrtwerden:min. g 35mm in the original covel

vorher/ before q nachher/ after

montiert/ fitted

Nachdem die Sport Einstellung eingéistgurde, After the sport setting has been set, plac
gmjjrc _sd bcp Islqgrqgrm amjmp k_pi m| rfec
eine Farbmarkierung angebracht werden.

Einbau Achsbein Installation of strut
Der im Gutachten angegebene Ver- IMPORTANT! Spring plates mus
stellbereich der Federteller darf nicht not be adjusted outside the
unter- oder Uberschritten werden! ranges specified in the certificate!

Die Einbaulage der Federn ist an der Be- The correct mounting position of the suspens

druckung ablesbar. Die Federbezeich- springs can be determined by the printing

nung muss in Einbaulage lesbar sein. the springs; install them with the print uprig

Original DruckAnschlagpuffer und Original bumper and dust cove

Schutzrohr sind wiederzuverwenden. must reuse.

Das komplettige BILSTEHN-ederbein in umgekehrter Fit assembled BILSTEIN strut to

Reihenfolge analog zum Ausbau wiedentieoen. vehicle in reverse order to rewal.
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- Teile- Gutachten

- BMW 3er Limousine G20 (G3Ljit M340i und M340aDrive
BILSTEIN EVO1

- BMW 3er Touring G21 (G3KJDrive BILSTEIN EVO1
- BMW 4er Coupes22 (G3C)xDrive BILSTEIN EVO T1

- certificate for:

BMW 3ersedan G20 (G3L)with M340i and M340&Drive
BILSTEIN EVO Tl

BMW 3er buring G21 (G3K)xDrive BILSTEIN EVO T1-
BMW 4er Coupe522 (G3C)xDrive BILSTEIN EVO T1-
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IFM

Institut fur Fahrzeugtechnik und Mobilitat

Institute for Vehicle Technology and Mobility rw m

Mobilitéat

TEILEGUTACHTEN

TUV NORD PART CERTIFICATE
TGA-Art: 8.1

Nr.: TU-026671-B0-014

Uber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemalem Ein- oder Anbau von Teilen
gemaf §19 Abs.3 Nr.4 StvZO
on the compliance of a vehicle when parts are properly installed and fitted to the car in accordance
with §19 Par.3 No.4 StVZO

fur das Teil / den Anderungsumfang . Hoéhenverstellbares Fahrwerk
for the part / scope of modification Height adjustable suspension system
vom Typ

of the type 48-304979

des Herstellers . ThyssenKrupp Bilstein GmbH

from the manufacturer

Postfach 1151
58240 Ennepetal

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter
Instructions for vehicle owner

note from the translator: The following instructions refer to the German regulations.
In other countries different regulations may apply. In any case carefully read and follow the
technical guidelines given for your safety and driving pleasure!

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestitigung der Anderungsabnahme:
Performance and confirmation without delay of modification acceptance:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziglich die gemaR StvZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefiihrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchfihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder
Prufer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfilhrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

With the modification the type approval of the vehicle will expire if the modification acceptance provided
for in StVZO § 19 Par. 3 is not performed and confirmed without delay or if conditions laid down are not
complied with !

After performance of the technical modification, the vehicle must be presented without delay together
with the present TUV Nord part certificate to an officially recognised inspector or tester at a Technical
Inspection Centre or an inspection engineer from an officially recognised inspection organisation to
perform and confirm the specified modification acceptance.

5 PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY
IFM — Geschaftsstelle .
Schénscheidtstr. 28 DIN EN ISO/IEC 17025, 17020 Seite / Page
45307 Essen IFM - Institut fir Fahrzeugtechnik und Mobilitt 1von/of17
Technischer Dienst/Technical service: KBA — P 00004-96
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TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026671-B0-014

TUV Nord part certificate No.:

Hersteller . I

Manufacturer . ThyssenKrupp Bilstein GmbH Wm
Mobilitat

Prufgegenstand . Hohenverstellbares Fahrwerk Seite 2 von 17

object tested " Height adjustable suspension system page of

Typ . Al Datum / date

type  48-304979 05.07.2021

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Compliance with instructions and conditions:

Die unter lll. und IV. aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

The instructions and conditions given in Ill. and IV. must be complied with.

Mitfiihren von Dokumenten:
availability of documents:

Nach der durchgefuhrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung Uber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zusténdigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

After the acceptance procedure the certificate with confirmation of the modification acceptance must be
available in the car and presented to authorised persons on demand, this will not apply once the vehicle
documents have been amended.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Amendment of vehicle documents:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehérde ist durch den
Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemafen
Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgeméaRen Anderung zu entnehmen.

The vehicle owner must apply, in accordance with the provision in the confirmation concemning correct
modification, for the competent licensing authority to amend the vehicle documents.

Further conditions can be found in the confirmation of correct modification.

. Verwendungsbereich
Area of use

Fahrzeughersteller
Vehicle manufacturer Bayer. Mot. Werke - BMW

Handelsbezeichnung
model: sales name BMW 3er Reihe, Limousine (G20) mit M340i und M340d

BMW 3 series / Saloon with M340i and M340d

Fahrzeugtyp

Type of vehicle G3L
EG-BE-Nr. *)
EC type approval No.*) e1*2007/46*1947~..

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geandert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmaRiger elektronische Dampfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
(Bitte Punkt IV.9 beachten) und incl. Fahrzeuge mit 48V Mild-Hybrid-Technologie

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

(please note point IV.9)and incl. vehicle with 48V mild-hybrid-technology
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TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026671-B0-014

TUV Nord part certificate No.:

Hersteller . I

Manufacturer . ThyssenKrupp Bilstein GmbH Wm
Mobilitat

Prufgegenstand . Hohenverstellbares Fahrwerk Seite 3 von 17

object tested " Height adjustable suspension system page of

Typ . Al Datum / date

type  48-304979 05.07.2021

Fahrzeughersteller
Vehicle manufacturer Bayer. Mot. Werke - BMW
Handelsbezeichnung . . ) ) )
model: sales name BMW 3er Reihe, Kombi / Touring (G21) mit M340i und M340d

BMW 3 series / Station wagon with M340i and M340d
Fahrzeugtyp
Type of vehicle G3K
EG-BE-Nr. *) . . .
EC type approval No.*) e1*2007/46*2017*..
Fahrzeughersteller
Vehicle manufacturer Bayer. Mot. Werke - BMW
Handelsbezeichnung )
model: sales name BMW 4er Reihe, Coupe (G22)

BMW 4 series / Coupe

Fahrzeugtyp
Type of vehicle G3C
EG-BE-Nr. *) . . .
EC type approval No.*) e1*2007/46*2126*..

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geandert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmaniger elektronische Dampfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
(Bitte Punkt IV.9 beachten)
incl. Fahrzeuge mit 48V Mild-Hybrid-Technologie

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
(please note point IV.9)
incl. vehicle with 48V mild-hybrid-technology

weitere Einschrankungen : / further limitations:

Nicht fiir Fahrzeuge mit Heckantrieb (2WD / sDrive)/ not for vehicles with

rear wheel drive (2WD / sDrive)

Nicht fiir Fahrzeuge mit serienmaBigem Luftfahrwerk / not for vehicles with original air-suspension
Nicht fiir Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system

Nicht fiir Fahrzeuge mit Hybridantrieb (Plug-in-Hybrid) / not for vehicles with hybrid drive (plug-in-
hybrid)

Nicht fiir Fahrzeuge mit der Handelshezeichnung M440i und M440d / not for models with the
sales name M440i and M440d

Nicht fiir Fahrzeuge mit der Aufbauart Cabrio / not for models with the body type convertible
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TEILEGUTACHTEN Nr.:
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TU-026671-B0-014

TUV Nord part certificate No.:

Hersteller ) oo

Manufacturer . ThyssenKrupp Bilstein GmbH Wm
Mobilitat

Prufgegenstand . Hohenverstellbares Fahrwerk Seite 4 von 17

object tested " Height adjustable suspension system page of

Typ . Al Datum / date

type  48-304979 05.07.2021

1.1 Einschriankungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use .....
VORDERACHSE: bezogen auf zuldssige Achslasten und Einstellmale :
FRONT AXLE: related to permissible axle loads and adjustment dimensions:

Federausfiihrung und
Dampferausfiuhrung (lifre)
Spring design and

Damper- / strut design
(leftfright)

E4-FD1-Y591B00
Hauptfeder
mainspring

23-304987 / 23-304994
mit Dampfkraftverstellung
with damper force adjustmentand

Antriebsart 4WD (xDrive)
drive
far zuldssige Achslasten .
for permissible axle loads bis max. 1055 kg

up to max.
in Verbindung mit zul. bi
Einstellbereich der 200 mm t:)s 220 mm

Federtellerhdhe:
with permissible adjustment
range of spring plate height:

bezogen auf Federauflage bis Mitte
Befestigungsschraube des Federbeins
related to spring seat till centre of
strut fixation-bolt

fur zulassige Achslasten
for permissible axle loads

in Verbindung mit zul.
Einstellbereich der
Federtellerhdhe:

with permissible adjustment
range of spring plate height:

bis max.

up to max. 1115kg

205 mm ";:f 220 mm

bezogen auf Federauflage bis Mitte
Befestigungsschraube des Federbeins
related to spring seat till centre of
strut fixation-bolt

flr zulassige Achslasten
for permissible axle loads

in Verbindung mit zul.
Einstellbereich der
Federtellerhdhe:

with permissible adjustment
range of spring plate height:

bis max. 1170 kg
up to max.
210 mm I:::)s 220 mm

bezogen auf Federauflage bis Mitte
Befestigungsschraube des Federbeins
related to spring seat fill centre of
strut fixation-bolt

erstellt am:06.01.2021
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TEILEGUTACHTEN Nr.:
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TU-026671-B0-014

TUV Nord part certificate No.:

Hersteller . oo

Manufacturer . ThyssenKrupp Bilstein GmbH Wm
Mobilitét

Prufgegenstand . Hohenverstellbares Fahrwerk Seite 5 von 17

object tested " Height adjustable suspension system page of

Typ . Al Datum / date

type  48-304979 05.07.2021

1.2 Einschriankungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use .....

HINTERACHSE:
REAR AXLE:

bezogen auf zuldssige Achslasten und Einstellmale :
related to permissible axle loads and adjustment dimensions:

Federausfihrung und
Dampferausfiihrung
Spring design and
Damper- / strut design

E4-FD1-Y592B00
Hauptfeder
mainspring

26-303383

mit Dampfkraftverstellung
with damper force adjustment

Antriebsart
drive

4WD (xDrive)

fur zulassige Achslasten
for permissible axle loads

in Verbindung mit zul.
Einstellbereich der
Federtellerhéhe:

bis max. 1230 kg

up to max.
30mm*) 2 50 mm
to

with permissible adjustment
range of spring plate height

bezogen auf Federauflage der Hohenverstellung bis
oberes Karosserieblech
related to adjustable spring plate till
upper body sheet

far zuldssige Achslasten
for permissible axle loads

in Verbindung mit zul.
Einstellbereich der
Federtellerh6he:

bis max. 1300 kg

up to max.
3mm*) P 50mm
to

with permissible adjustment
range of spring plate height

bezogen auf Federauflage der Héhenverstellung bis
oberes Karosserieblech
related to adjustable spring plate till
upper body sheet

*) Bei Ausnutzung der erhéhten serienmaRigen Achslast im Anhéngebetrieb bis max. 1355 kg

Federtellerhéhe hinten +5mm

When utilizing the sernious raised load on reae axle with trailer operation up to max. 1355 kg spring seat height rear

+5mm

**) Bei Ausnutzung der erhéhten serienmaligen Achslast im Anhangebetrieb bis max. 1425 kg

Federtellerhthe hinten +5mm

When utilizing the serious raised load on reae axle with trailer operation up to max. 1425 kg spring seat height rear

+5mm
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HINTERACHSE:
REAR AXLE:

bezogen auf zulassige Achslasten und Einstellmale :
related to permissible axle loads and adjustment dimensions:

Federausfiihrung und
Dampferausfuhrung
Spring design and
Damper- / strut design

E4-FD1-Y592B00
Hauptfeder
mainspring

26-303383
mit Dampfkraftverstellung
with damper force adjustment

Federtellerhdhe:

Antriebsart 4WD (xDrive)
rive

fur zulassige Achslasten bis max.

for permissible axle loads up to max. 1345 kg
in Verbindung mit zul. bis
Einstellbereich der 40 mm ***) t:) 50 mm

with permissible adjustment
range of spring plate height

bezogen auf Federauflage der Hohenverstellung bis
oberes Karosserieblech
related to adjustable spring plate till

Federtellerhthe:

upper body sheet
fur zulassige Achslasten bis max.
for permissible axle loads up to max. 1360 kg
in Verbindung mit zul. bis
Einstellbereich der 45 mm ****) to 50 mm

with permissible adjustment
range of spring plate height

bezogen auf Federauflage der Héhenverstellung bis
oberes Karosserieblech
related to adjustable spring plate till
upper body sheet

***) Bei Ausnutzung der erhéhten serienmaligen Achslast im Anhangebetrieb bis max. 1475 kg
Federtellerhdhe hinten +5mm

When utilizing the serious raised load on reae axle with trailer operation up to max. 1475 kg spring seat height rear

+5mm

****) Bei Ausnutzung der erhdhten serienmafRigen Achslast im Anhangebetrieb bis max. 1480 kg
Federtellerhéhe hinten +5mm

When utilizing the serious raised load on reae axle with trailer operation up to max. 1480 kg spring seat height rear

+5mm
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1. Beschreibung des Teiles / Anderungsumfanges
Description of the part / Scope of modification
Tieferlegung des Aufbaus und Anderung der Fahrwerks-
abstimmung durch andere Fahrwerksfedern und Dampfer.
Lowering of the body and change of suspension tuning by means of
special suspension springs and dampers.
Vorderachse Federbein mit Hauptfeder auf héhenverstellbaren Federtellern,
Front axle

Hinterachse

Serienpuffern, mit um 5 mm vergréfRerten Einfederwegen,

MaR der Tieferlegung bis 45 mm

complete strut with main spring on height adjustable spring plates , original
bump stop, bump travel: enlarged by 5 mm, lowering up to 45 mm

Hauptfeder auf speziellen héhenverstellbaren Federsitzen oben,

Rear axle Austauschpuffer mit um 8 mm vergéRerten Einfederwegen,
Mal der Tieferlegung bis 55 mm
Mainspring on special height adjustable spring seats, exchange bump
stops, bump travel : enlarged by 8 mm
lowering up to 55 mm
1.1 Beschreibung der VORDERACHS-FAHRWERKSTEILE
Description of FRONT AXLE SUSPENSION PARTS
1.1 Federung
Springs
Bauart Schraubendruckfeder
Design coil spring
Kennzeichnung: E4-FD1-Y591B00
Identification Hauptfeder
mainspring

Herstellerzeichen :
Manufacturer's mark :

Bilstein und Herstelldatum codiert
Bilstein and date of manufacture coded

Art/Ort der Kennzeichnung: aufgedruckt im Bereich mittlere Windung
Type / Location of marking printed on area of centre coil
Oberflachenschutz

Surface protection

Kunststoffbeschichtung
powder coating

Feder-Charakteristik

progressive

Characteristic

Aufllendurchmesser (mm) 1545
Quter diameter '
Drahtdurchmesser (mm) 14.0
Wire diameter '
ungespannte Federlange 190
untensioned length

Gesamtwindungszanhl 50

Total number of coils
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.1.2 Dampfung
Damping
Bauart Federbein / Zweirohr, Gasdruck
Design complete strut / twintube, gas pressure

Dampfungs-Charakteristik
Damping-charcteristic

mit Dampfkraftverstellung
with damper force adjustment

Kennzeichnung: (li/re)
Identifcation (left/right)

vom Typ / KIT-Nummer
of the type / KIT-number
Herstellerzeichen :
Manufacturer's mark :

Art der Kennzeichnung:
Type of marking

23-304987 / 23-304994
(B16 / EVO T1)
48-304979

Bilstein

Einrollung und Folienaufkleber
rolled in and foil sticker

Oberflachenschutz
hdéhenverstellbarer Federsitz

. Verzinkung
Surface protection galvanisation
special height adjustable spring
seat
Oberflachenschutz-Dampfer Lackierung
Surface protection damper paint
11.1.3 Hoéhenverstellsystem

Height adjustment system
?Fti Federtellermutter mit Kontermutter (ww. mit
ype:

Sicherungsschraube) auf Dampferrohrgewinde
Spring plate nut with counter nut (p.c. with locking screw) on damper
tube thread

zulassiger Verstellbereich:
Permissible adjustment range

siehe Blatt 4
see page 4
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.1.4 Einfederungsbegrenzung und Einfederwege:

Bump stops and bump travel

Teileart / System:
type of part / system: _ _ Austausch-PUR-Puffer
Serien-PUR-Puffer wahlweise mit Ring
original PUR bumpstop optionally replacement PUR bumpstop
with ring
Hersteller: Serienteil / 0.e. part wahlweise ThyssenKrupp Bilstein GmbH
manufacturer: o optionally
Typ: . :
type: serienmaldig wahlweise B4-AP1-Z014A01
original optionally
Einbaulage:
mounting position: auf der Kolbenstange wahlweise auf der Kolbenstange
on the piston rod optionally on the piston rod
Hoéhe / & , o .
height / & serienmalig wahlweise 65 /585 - 47
original optionally
Ring Hoéhe / &: .
ring height / &: ohne wahlweise 8/665
without optionally k

Einfederwege:
bump travel

um 5 mm vergroRert
enlarged by 5 mm
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1.2 Beschreibung der
Description of

HINTERACHS-FAHRWERKSTEILE
REAR AXLE SUSPENSION PARTS

.21 Federung
Springs
Bauart Schraubendruckfeder
Design coil spring
Kennzeichnung: E4-FD1-Y592B00
Identifcation
Hauptfeder
mainspring

Herstellerzeichen :
Manufacturer's mark :
Art/Ort der Kennzeichnung:
Type / Location of marking

Bilstein und Herstelldatum codiert
Bilstein and date of manufacture coded

aufgedruckt im Bereich mittlere Windung

printed on area of centre coil

Oberflachenschutz Kunststoffbeschichtung
Surface protection powder coating
Feder-Charakteristik :
Characteristic progressive
AuBendurchmesser (mm) 98 5
Quter diameter '
Drahtdurchmesser (mm) 135
Wire diameter '
ungespannte Federlange 250
untensioned length
Gesamtwindungszanhl 95
Total number of coils '
11.2.2 Dampfung
Damping
Bauart Dampfer / Einrohr, Gasdruck
Design damper / monotube, gas pressure

Dampfungs-Charakteristik
Damping-charcteristic

mit Dampfkraftverstellung

with damper force adjustment

Kennzeichnung:
Identification:

vom Typ / KIT-Nummer
of the type / KIT-number
Herstellerzeichen :
Manufacturer's mark :
Art der Kennzeichnung:

26-303383
(B16 / EVO T1)

48-304979

Bilstein

Einrollung und Folienaufkleber

Type of marking rolled in and foil sticker
Oberflachenschutz Lackierung
Surface protection paint
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1.2.3 Hoéhenverstellsystem
Height adjustment system
Art:

_ spezielles Federlager (Gewinderohr mit Federtellermutter) auf
Type: Karosserie im Austausch zur urspr. oberen Federauflage
special spring seat (threaded tube with springseat nut)

on car body in exchange for upper original spring seat

zulassiger Verstellbereich: siehe Blatt 5 und Blatt 6
Permissible adjustment range see page 5 and page 6
1.2.4 Einfederungsbegrenzung und Einfederwege:

Bumpstops and bump travel

Teileart / System:
type of part / system: Austausch-PUR-Puffer

replacement PUR bumpstop

Hersteller: —
manufacturer ThyssenKrupp Bilstein GmbH
Typ:

type: E4-AP2-Z100A01
Einbaulage:

auf der Kolbenstange

mounting position: on the piston rod

Héhe / &
height / @: 45745 - 35

Einfederwege:

bump travel um 8 mm vergolert

enlarged by 8 mm
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M. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen
Notes on possible combination with other modifications

- I1l.1 Rad/Reifenkombinationen
Wheel/tyre combinations

Serien-Rad/Reifen-Kombinationen
Series wheel/tyre combinations

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmaligen
Rad-/Reifenkombinationen.
There are no technical objections against the use of all O.E. wheel/tyre combinations.

Sonder-Rad/Reifenkombinationen
Special wheel/tyre combinations

Aufgrund der vergréfierten Einfederwege an Achse 1 (VA) und Achse 2 (HA) mussen alle bereits
eingetragenen (genehmigten) Sonderrad-/ Reifenkombinationen hinsichtlich der Freigangigkeit neu
uberprift werden. Kritische Stellen z.B.: Bereich der auReren und inneren Reifenflanke Gber der Radmitte.
Sofern diese Rad/Reifenkombinationen nicht nachfolgend aufgefihrt sind oder aufgrund ihrer
Abmessungen nach auf’en und innen (kleinere Abrollumfange/Flankenbreiten, gréfiere/ kleinere
Einpresstiefen) kleiner sind als die aufgefiihrten, muss die Uberpriifung unter Vorlage des Fahrzeugbriefes
nach §21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Priifer an einer TUV-/ DEKRA-
Prufstelle bzw. Ub-TD eines benannten technischen Dienstes durchgefiihrt werden.

Bereits ausgestellte Anbaubescheinigungen uber Sonder-Rad/Reifenkombinationen sind ungltig, sofern
sie keinen Hinweis auf die vorliegende Fahrwerksanderung enthalten.

Because of the increased bump travel on front axle (FA) and rear axle (RA) all special wheel/tyre
combinations which have already been entered (approved) must be re-examined with regard to freedom of
motion. Critical areas are f.e. area of inner and outer tyre flank above centre of wheel.

In so far as these wheel-/ tyre combinations are not listed below, the examination must by carried out by
an officially recognised expert or test engineer at a TUV/ DEKRA test facility. The vehicle registration
document in accordance with §21 German Road Traffic Licensing Code - StVZ0O must be presented.

Any certificates already obtained with regard to special wheelftyre combinations are invalid if they do not
contain a reference to the suspension system described in this document.
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